
 
 

VINIFICATORE A CAPPELLO SOMMERSO CON SCARICO AUTOMATICO. 
 

 

Vinificatore a cappello sommerso statico con rimontaggi 
naturali, attraverso condotti grigliati verticali, o forzati, con 
pompa ed irroratore motorizzato dotato di inverter. Scarico 
automatico delle vinacce esauste, macrossigenazione ad 
effetto VENTURI e tasca di scambio termico a condotti 
elicoidali. Poggiante su piedi regolabili; Capacità: 130HL; 
Finitura interna: BA lucida a specchio - Finitura esterna: 
fiorettata. 

La caratteristica fondamentale di questo vinificatore è il 
fondo grigliato intermedio, conico, rovesciato, con un passo 
d’uomo circolare che agevola le operazioni di pulizia al di 
sopra del fondo stesso. 

 La funzione del fondo grigliato è quella di mantenere il 
cappello di vinacce completamente immerso nel 
mosto/liquido durante la fermentazione. 

Il vinificatore qui illustrato può contenere fino a 110q.li di 
pigiadiraspato che viene immesso dalla valvola di scarico 
totale nella parte inferiore del vinificatore. Grazie alle 4 
canaline periferiche grigliate verticali, il mosto tenderà 
naturalmente a passare nel compartimento superiore 
sommergendo così il cappello che resterà imprigionato nel 
compartimento inferiore. Durante la fermentazione 
l’anidride carbonica prodotta contribuirà ad accelerare 
questo passaggio di mosto, creando dei flussi continui che 
permetteranno dei veri e propri rimontagli naturali. 
 

E’ possibile comunque intervenire meccanicamente, con la pompa in dotazione, per effettuare rimontaggi 
forzati programmati. In tal caso l’irroratore motorizzato cospargerà l’intera superficie del cappello, che però a 
differenza degli altri vinifcatori, risulta protetta dal fondo grigliato e pertanto la produzione di feccia risulterà 
notevolmente diminuita. 
Con il rimontaggio naturale è necessaria la macrossigenazione forzata (part. 94 con centralina di 
macrossigenazione esterna), con il rimontaggio forzato (con pompa) la macrossigenazione può avvenire 
naturalmente grazie ad un condotto convergente – divergente posto a valle della pompa nel quale il mosto 
rimontato, in corrispondenza della sezione, ristretta ove è presente una pressione inferiore a quella atmosferica 
(depressione), aspira l’aria naturalmente per effetto VENTURI. 
 

 

 
 

 



DISEGNO E SCHEDA TECNICA. 
    

 
162 Conv.-Diverg. per macrossigenazione effetto Venturi  163 Derivazione DIN 65 con tappo per lavaggio  
161 Valvola sfera DIN 65 x 65 DIN         138 Pale sistema estrazione automatica  
136 Irroratore motorizzato completo di motovariariduttore 131 Riduttore trasmissione  
130 Motore elettrico       129 Quadro elettrico di comando   
124 Canaline grigliate per rimontaggio     116 Tetto grigliato per sommersione cappello  
112 Condotto per cavi elettrici      111 Interruttore di fine corsa di sicurezza  
99 Chiusino d'ispezione interno        94 Predisposizione macro ossigenazione forzata 
86 Valvola di non ritorno      62 Pozzetto porta sonda termometrica          
61 Tubi rompi cappello       58 Portina estrazione vinacce    
50 Gruppo di estrazione vinacce     46 Pompa di rimontaggio  
43 Tasca di refrigerazione a canalina (10 spire)   20 Tubo di rimontaggio Ø70   
17 Valvola a sfera DIN 100 per carico/scarico totale  13       Valvola a sfera DIN 65 per scarico parziale  
9 Portalivello superiore Ø½"x16    6 Virole Spessore=2mm AISI 304/316 
5 Valvola di sfiato doppio effetto 150 hl/h    3 Vaso d'espansione Ø500mm H 100mm AISI 316 
1 Tetto conico Spessore=2mm AISI 316   2 Fondo piano Spessore=2.5mm AISI 304 


