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* con carter di protezione ** senza pilastrini *** optional compressore per membrana 

1 TELAIO  6 CARICO COASSIALE 

2 CORPO ROTANTE 7 
VASCHETTA 

RACCOLTA MOSTO 

3 PORTINA DI SCARICO  8 
CARTER DI 

PROTEZIONE 

4 
BOCCHELLI DI 

SCARICO MOSTO 
9 QUADRO ELETTRICO 

5 DISCO DI ROTTURA -  

CAPACITA’ DIMENSIONI 
Potenza 

impiegata 
Mot/Sof/Com 

Capacità di 
carico 

vinaccia 
fermentata 

Capacità di 
carico uva 

intera  

Capacità di 
carico uva 
diraspata e 

pigiata  

Consigliata 
per 

vinificatori Nom. Eff. 
Lunghezza 

L  
Larghezza 

B  
Altezza 

H 

hl hl mm mm mm kW tons tons tons hl 

12 12.8 3200 1500 1900 1.1 / 0.55 / 2.2 1,4-1,5 0,8 2,5-3,7 Sino a 50 

25 23.9 4700 1500 1900 1.5 / 1.1 / 3 2,6-2,8 1,7 6,0-8,0 Sino a 80 

50 52.5 4800 1950 2400 3 / 1.5 / 5.5 5,8-6,1 3,5 11,0-16,0 Sino a 200 

75 76.4 5200 2100 2700 4 / 1.5 / 7.5 8,4-8,8 5,2 17,0-23,0 Sino a 250 

100 102.3 7800 2300 * 2100 ** 5.5 / 2.2 / *** 11,2-11,8 7,0 23,0-33,0 Sino a 320 

150 150.9 8000 2650 * 2450 ** 7.5 / 4 / *** 16,6-17,4 10,0 38,5-51,0 Sino a 600 

250 253.7 9600 2900 * 2700 ** 9.2 / 8.5 / *** 27,9-29,2 17,5 60,0-85,0 Sino a 1000 

350 357.4 11000 3100 * 2850 ** 15 / 8.5 / *** 39,4-41,1 24,5 85,0-105,0 Sino a 1400 

450 456.8 11500 3400 * 3200 ** 30 / 15 / *** 50,3-52,5 30,5 106,0-148,0 Sino a 1800 

600 605.9 13000 3550 * 3350 ** 37 / 15 / *** 66,7-69,7 40,0 154,0-204,0 Sino a 2000 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

PRESSA SOFFICE “TECHNO PRESS” 

LEGENDA – ACCESSORI DI SERIE 


